TURKIYE FUTBOL FEDERASYONU
VAN iLi, MERKEZ VE EDREMIT ILGESI’NE 2 ADET MiNi FUTBOL SAHASI YAPIM iSi
OZEL TEKNIK SARTNAMESI

isbu Teknik ve idari Sartname, Tirkiye Futbol Federasyonu (Bundan béyle TFF olarak
anilacaktir.) tarafindan Van ili merkez ve Edremit ilcelerinde yaptirilmasi planlanan mini
futbol sahasi projeleri kapsaminda gerceklestirilecek altyapi tel 6rgi sistemi, sentetik ¢im
uygulamasi ve tel 6rgi st koruma ag1 uygulamasi isine igin teklif sunacak firmalarin (Bundan
boyle ISTEKLI olarak anilacaktir.) saglamasi gereken sartlari ve verecegi hizmetlerin
kapsamini belirlemektedir.

A. PROJE KAPSAMI

1 Altyapi Uygulamasi

2 Cevre Tel Orgii Sitemi

3 Sentetik Cim Uygulamasi

4 Tel Orgii Ust Koruma Aglari Uygulamasi
5. Aydinlatma

Proje kapsaminda asagida yerleri ve Olgiileri belirtilen sahalarin altyapi uygulamasi cevre
tel 6rgi sistemi, sentetik cim uygulamasi tel 6rgi st aglari yapilacaktir.

a. Van ili Merkez, 1 adet saha 32m x 48 m
b. Van ili Ercis ilgesi, 1 adet saha 35 m x50 m

1. ALTYAPI UYGULAMASI

1.1 Cevre Hatil Betonu igin saha etrafina 30 cm genislig§inde 60 cm derinliginde kalip
baglanir. icerisine 8 ve 12 Q luk demir cubuklar kullanilarak donati yapilir. Cevre hatil
icerisine teraziye alinarak Beton hatil icerisine yerlestirilen 101.6 mm x 3mm boru /
100 mm. PVC borularin icerisine 88.9 mm x 3mm borular yerlestirilecektir. Ankraj
borularin boyu 40 cm-50 cm olacaktir. Cevre kaliplarina C 20 Hazir beton dokulir.

1.2 ISTEKLI, belirtilen sahalar icin m2 birim fiyat bazinda altyapi islerine (cevre betonarme
hatil, micir, drenaj sistemi vb.) iliskin teklif sunacaktir. Altyapi uygulamasi 6ncesinde
yapilmasi gereken tiim masraflar (malzeme ve is makinesi temini, nakliye, iscilik,
dokiim vb.) altyapi m2 fiyatina dahil olacaktir. Altyapi isinin kapsami isbu Sartname
ekindeki Tip Proje Paftasinda belirtiimekte olup, s6z konusu altyapi isinin isteklinin
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teklif edecegi sentetik cim driine uygunlugunun teyidi amaciyla istekli, Proje
paftalarini sirket kasesi Ulizerine atilacak imza ile onaylayacak ve teklif ekinde
sunacaktir.

1.3 Sentetik ¢im yiizeyli futbol sahasi aplikasyon plani dikkate alinarak, makine ile kazisi
yapilacak ve daha sonra ince tesviyesi yapilacaktir. Proje kotlarina getirilen alan agir
tonajli, ¢ift tandemli, vibrasyonlu silindirle iyice sikistirilacaktir.Drenaj projesine gore
futbol sahasinin g¢evre kanallari, projesinde belirtilen yerden -40 cm derinlikten
baglamak suretiyle, 50-70 cm genisliginde trapez seklinde tahliye yonine dogru % 0,5
egim verilerek acilacak ve ana drenaj rogarina baglanacaktir. Drenaj projesine gore
futbol sahasinin i¢ kanallari, -30 cm derinlikten baslayarak, 30-50 cm genisliginde
trapez seklinde gevre kanallarina dogru % 1 egim verilerek agilacak ve gevre drenaj
kanallarina baglanacaktir. i¢ kanallar drenaj projesinde belirtilen uzunlukta ve uzun
kenarlarda 6 m araliklarla ¢evre drenaj kanalina 90 derece aci ile acgilacaktir. Drenaj
kanallari kazisindan c¢ikan malzemeler, ilgili Belediyenin gosterdigi hafriyat dokim
sahasina dokulecektir.

1.4 Agcilan kanallarin (i¢ ve gevre) taban yizeyleri sikistirilip meyline uygun olarak tesviye
edildikten sonra kanal tabanlarina 5 cm kalinlhiginda 1-7 mm kum serilerek tesviye
edilecektir. Cevre ve i¢ kanallarin tamamina @100 mm PVC drenfleks delikli drenaj
borulari dosenecektir. Drenaj borularinin baglantilari manson, Y ve T catal, dirsek
kullanilarak yapilacaktir. Ana drenaj rogarindan idarece gosterilen desarj hattina
baglanti yapilacaktir.

1.6 Drenaj borularinin montajini ve régarlarin imalatinin bitirilmesine muteakip drenaj
kanallari, kanal Ust seviyelerine kadar idare tarafindan dzellikleri itibari ile begenilen 4
nolu (40 mm gapli) micirla doldurulacaktir.

1.7 Kanallarin doldurulmasindan sonra projede gosterilen futbol sahasi alanina alt yapi
detay kesitinde belirtilen 6l¢ii degerlerine gére 20 cm kalinliginda 2 - 3 nolu kirma
tas (20 - 30 mm caph) ile projesinde belirtilen kotlarina uygun olarak makine ile
serilerek silindirle vibrasyon yapilmadan enine ve boyuna olmak Uzere
sikistirilacaktir.

1.8 Orta Tabaka; FIFA 1 Yildiz 6zelliklerine haiz sentetik ¢im Griinin gerektirdigi teknik
ozelliklere uygun 1-2 nolu kirma tas (5-15 mm capli) projede gosterilen futbol
sahasina 10 cm kalinhginda olmak (izere projesinde belirtilen kotlarina uygun olarak,
2 m araliklarla yerlestirilmis mastar kaliplar arasina el arabalari ile tasinacak ve elle
mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sirasinda sahaya kesinlikle arag
sokulmayacaktir. Malzeme serimi tamamlandiktan sonra mastarlar sokilecek,
yerleri ayni malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve saha sulanarak serilen
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malzeme enine ve boyuna olmak Ulizere silindir ile bandaj izi birakilmadan
sikistirilacaktir.

1.9 Ust Tabaka FIFA 1 Yildiz 6zelliklerine haiz sentetik ¢im (riiniin gerektirdigi teknik

ozelliklere uygun 0-1 nolu kirma tas (02-12 mm ¢aph) projede gosterilen futbol
sahasina 10 cm kalinhginda olmak lzere projesinde belirtilen kotlarina uygun olarak,
2 m araliklarla yerlestirilmis mastar kaliplar arasina el arabalari ile tasinacak ve elle
mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sirasinda sahaya kesinlikle arag
sokulmayacaktir. Malzeme serimi tamamlandiktan sonra mastarlar sokiilecek,
yerleri ayni malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve saha sulanarak serilen
malzeme enine ve boyuna olmak Uzere cift tandemli silindir ile bandaj izi
birakilmadan sikistirilacaktir.

1.10 ISTEKLI, Bu asamada FiFA’nin akredite ettigi bir laboratuar yetkilisi tarafindan altyapi

2.1

2.2

2.3

uygunluk (ondilasyon) testi yapilacaktir. Diizenlenecek rapor idareye sunulacaktir.
Bu testin olumlu olmasi halinde hali serimine gecilebilecektir.

TEL ORGU SUSTEMi UYGULAMASI

Ekli Proje’de belirtilen her bir saha igin projesine uygun olarak hazirlanmis betonarme
cevre ve destek hatillari icerisine 101.6 mm x 3mm siyah boru ya da 100 mm. Caph
PVC kilavuz borular ISTEKLI tarafindan yerlestirilecektir. Saha, cevre tel 6rgi sistemi
uygulamasina hazir duruma getirelecektir. Bu altyapi Uzerine asagida belirtilen
ozelliklerde demir karkas uygulamasi ISTEKLI tarafindan yapilacaktir.

Sistemde kullanilacak tim borular, TSE belgeli ve elektrostatik galvaniz kaplama
olacaktir.

Beton hatil igerisine yerlestirilen 101.6 mm x 3mm boru / 100 mm. PVC borularin
icerisine 88.9 mm x 3mm borular yerlestirilecektir. Ankraj borularin boyu 40 cm-50
cm olacaktir. Sahanin bitmis halde (st kotu 5.50-5.60 m. olacaktir.

2.4 Dikmelerin aks araligi 3 mt. uzunlugunda olacak, yatayda 4 sira 60.3 mm x 2.5 mm

2.5

borularin montaji yapilacaktir.

Dikmelerin Ust acik uclarn plastik tapalar ile kapatilacaktir. Tim kenarlarda; her 4
aksta, 1 aksa ¢capraz 60.3 mm x 2.5 mm borular atilacaktir.

2.6 Sahanin dort kdsesinde, (st yan kenarlar birbirine, 60.3 mm x 2.5 mm boru ile (muska

seklinde) irtibatlanacaktir.

2.7 Sahanin uygun kenarina (sahanin genel mimari planina uygun) cift acilir, toplam 3 mt.
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eninde kapi acgilacaktir. Sahalarin kisa ve uzun kenarlarinda, her 4 aksta 1 adet 88.9
mm x 3 mm ve h:6.50 m. destek borusu proje paftasinda belirtilen sekilde imal
edilerek tel 6rgl tastyici dikmelerine baglanacaktir. Destek borusunun en Ustiinde
aydinlatma armatliri montaji yapilabilmesi icin yatay lama demir birakilacaktir. Bu
destek borusunun tizerine tirmanilabilmesi icin yatay cubuklar birakilacaktir.

2.8 Tum sistemin kaynak yerleri, paslanmaya karsi Zinga sivi ginko ile astarlanacaktir.

2.9 Tim demir karkas montaj sonrasinda RAL 6009 renk kodlu akrilik esasli dis etkenlere
dayanikli boya ile 2 kat boyanacaktir.

2.10 Yukarida belirtilen demir karkas imalatinin tamamlanmasindan sonra TSE belgeli, g6z
aralig1 5 cm., minimum 2.5 mm. kesitli galvaniz tel lizeri PVC kapli (Sicak PVC kaplama
tercih edilmeyecektir) 6rgi ¢it teli ile sahanin etrafi gevrilecektir.

2.11 Tel 6rgi sistemi, h:5.50 mt. karkasa, tek parca olarak monte edilecektir.

2.12 Teklif mektubunda, kullanilacak olan boru ve tel 6rgl Grinin markasi, modeli ve
mensei belirtilecek olup, tel 6rgi igin 30 cm. x 30 cm. ebadinda arka yuziinde tanitim
etiketi bulunan numune teklif dosyasina eklenecektir.

2.13 ISTEKLILER tiim sistemin (paslanma, clirime ve yikilmaya karsi) garanti sirelerini
belirten (minimum 5 yil) garanti taahhitnamelerini teklif ekinde sunacaklardir.

3. SENTETIK CiM UYGULAMASI

3.1 S6z konusu sahalar, Van ili Merkez ilgesinde 30 m x 46 m ebadinda saha cizgisi ile
sinirlanacak olup saha cizgileri arkasinda birakilacak bosluklar ile sentetik ¢im
uygulamasinin 32 mt. x 48 mt. olmak ulizere her bir saha icin 1.536 m2 olarak, Van ili
Edremit ilcesinde 33 mt. x 48 mt. ebadinda saha cizgisi ile sinirlandirilacak olup saha
cizgileri arakasinda birakilacak bosluklar ile sentetik ¢cim uygulamasinin 35mt x 50 mt.
olmak lizere 1.750 m2 olarak gerceklestirilmesi planlanmaktadir.

3.2 Uygulamada, FIFA 1 Yildiz kriterlerini karsilayan Grin ile FIFA 1 Yildiz Laboratuar test
raporunda belirtilen ve FIFA tarafindan belirlenmis tolerans araligina uygun miktarda
dolgu malzemesi (kum ve graniil) kullanilacaktir. S6z konusu test raporu ingilizce ve
Turkce olarak teklif ekinde sunulacaktir.

3.3 ISTEKLI, belirtilen sahalar icin Sentetik ¢im Griinin sahaya uygulanmasi &ncesinde
yapilmasi gereken tim masraflar (malzeme ve is makinesi temini, nakliye, iscilik, vb.)
altyapi m2 fiyatina dahil olacaktir.
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3.4 Sentetik cim uygulamalari 6ncesinde altyapi islerinin tamamlanmasini takiben altyapi
konusunda uzman bir firmaya saha kotlari ve altyapi kontrol ettirilecek varsa gerekli
dizeltmeler vyaptirilarak, altyapinin FIFA Sertifikali Grin uygulamasina uygun
olduguna dair yazili rapor hazirlatilarak TFF'ye sunulacaktir.

3.5 TFF, Proje kapsamindaki sahalar igin imalat sonrasinda belirleyecegi herhangi bir
sahadan, tamamlanma tarihinden 1 ay igerisinde numune alma ve FIFA’ ya akredite
bir laboratuarda DSC testi yaptirma hakkini sakli tutar. Bu nedenle istekli sunmus
oldugu teklifte Grlinin FIFA 1 Yildiz kriterlerine esas laboratuar test belgesini teklif
ekinde sunacaktir. istekli, tretici ise DSC testi icin sahadan alinacak numunenin FIFA
laboratuarinda mevcut sahit numune ile karsilastirilmasina izin verecegini, yetkili
temsilci olmasi durumunda ise Ureticiden sahit numune ile karsilastirilmanin
yapilabilmesi igin gerekli izinleri alacagini kabul ve taahhlt eder. Gerekli izinlerin
saglanmamasi ve/veya DSC test sonucunun olumsuz olmasi durumunda séz konusu
Uriin sahadan kaldirilacak, TFF tarafindan bedel ddenmeyecek, s6z konusu saha
sozlesmede belirtilen Urlin ile yeniden yapilacaktir. Boyle bir durumun ortaya ¢ikmasi
halinde TFF’ nin s6zlesmeyi fesih teminatlari irat kaydetme ve tazminat hakki saklidir.
Herhangi bir sahanin DSC sonug raporunun olumsuz ¢ikmasi durumunda TFF'nin daha
onceden TFF’ye teslim edilmis sahalardaki malzemeleri istekli'ye iade ve 6demis
oldugu bedelleri geri alma hakki saklidir.

3.6 TFF, bir veya daha fazla sahada uygulamanin iptaline ya da uygulama ebatlarinda
degisiklige karar verebilir. istekli, uygulamanin iptal edilmesi nedeniyle o sahaya
iliskin 6demenin kendisine yapilmasini veya bu nedenle uygulama yapacagi sahalarin
bedelinde artirima gidilmesini talep edemez.

3.7 ISTEKLI, sahalardaki altyapi calismalarinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 5 giin
icerisinde altyapi uygunluk raporunu TFF'ye sunmak zorundadir. istekli, altyapi
uygunluk raporunun tanzim tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim gini icerisinde
uygulamayi tamamlayarak sahayi teslim edecektir.

3.8 TFF, projede yasanabilecek gelismeler nedeniyle bildirmis oldugu sahalarin uygulamaysi,
baslamamis olmasi sartiyla baska bir ilde gerceklestirmeye ya da uygulamanin iptaline
karar verebilir. Uygulama yerinin degismesi durumunda istekli bildirilen yeni ilde
uygulama yapacaktir. Malzemenin sevk edilmemis olmasi durumunda; U{retim
merkezinin yeni ille mesafesi hesap edilir ve yeni bedel hesabi yapilir. Sevkiyatin
yapilmis olmasi durumunda sadece degistirilen il ile uygulama yapilacak il arasindaki
mesafe farkina iliskin nakliye bedeli 6denir. Uygulamaya baslanmis olmasi durumunda,
kullanilmamis malzemeler sevk edilerek kullanilmis Grinler igin bedeli karsiligl yeniden
siparis alinir. istekli il degisikligi nedeniyle nakliye disinda ek bedel talep edemeyecegi
gibi, uygulamanin iptal edilmesi nedeniyle o sahaya iliskin 6demenin kendisine
yapilmasini talep edemez.

3.9 ISTEKLILER sentetik ¢cim olarak FIFA 1 Yildiz Laboratuvar test kriterlerine uygun, minimum
55 mm. hav uzunluguna sahip monoflament tip Urin ile granil dolgu malzemesi olarak
SBR kullanacaklardir. Kumlama ve granil serme islemi, makine ile gerceklestirilecektir.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Teklif mektubunda, teklif edilen Griiniin markasi, modeli ve mensei belirtilecek olup 30
cm. x 30 cm. ebadinda arka ylziinde tanitim etiketi bulunan numune teklif dosyasina
eklenecektir. Numune gonderilmeyen ya da etiketsiz numuneli teklifler degerlendirmeye
alinmayacaktir. istekliler en fazla 2 adet iiriin alternatifi teklif edebilirler.

ISTEKLI, uygulamayi gergeklestirdigi tiim sahalarda, sahanin TFF’ye tesliminden sonraki
12 ayhk sire igerisinde bir kez uygun makine ve ekipman kullanilarak bakim
gerceklestirecektir. S6z konusu bakim bedeli her bir saha icin verilecek teklif tutarina
dahil olacaktir. Firma saha teslimi sonrasinda kullanici tarafindan yapilmasi gereken
glinliik, haftalik ve aylik bakim programini iceren “bakim talimati”ni kullaniciya teslim
edecek ve bu bakimlara iliskin uzman personelce egitim verecektir. Yillik bakim
sonrasinda istekli, kullanicinin bakim islemlerine ve sahanin genel kondisyonuna yénelik
rapor diizenlenecek ve TFF’'ye sunacaktir.

ISTEKLI, FIFA talimatlari geregince sahada bulundurulmasi gereken firca ve benzeri insan
gucu ile kullanilabilecek ekipman listesini teklif mektubunda belirtecek olup bu ekipmani
saha tesliminde eksiksiz olarak kullaniciya teslim edecektir. Bu ekipmanlarin bedelleri
her bir saha igin verilecek teklif tutarina dahil olacaktir.

Proje kapsamindaki sahalar icin 4 m. x 2 m. Ebadinda, 1 ¢ift aliminyum kale diregi
kullanilacaktir. Uriinlerin temini (Her saha icin 1 cift) ve sahaya ankraji (sabitleme islemi)
istekli tarafindan yapilacaktir. Kale diregi fiyatlari her bir saha icin verilecek teklif
tutarina dahil olacaktir. Ankraj sistemi kale diregine oyuncu tarafindan ¢ekme kuvveti
uygulansa dahi diregin devrilmeyecegi sekilde yapilacaktir.

Firmalar garanti slirelerini belirten (minimum 5 yil) garanti taahhitnamelerini teklif
ekinde sunacaklardir. Bakimlarinin kullanici tarafindan usuliine uygun olarak yapilmis
olmasi sarti ile garanti sliresinde meydana gelebilecek hasarlar istekli tarafindan en geg
30 (Otuz) gin icerisinde bedelsiz tamir edilecektir.

4. Tel Orgii Ust Aglar Uygulamasi

4.1 ISTEKLI tarafindan uygulanacak (ist koruma agi 66 numara Polyemit iplikten (beyaz)
yapilacak olup UV isinlarina dayanikh olmalidir.

4.2 Uygulanmasi planlanan st koruma aglarinin goz araliklari kara seklinde imal edilip 15
cm.x 15 cm. goz arakhkh olacaktir. Montajin gergin ve ayni dogrultuda uygulanmasi
esastir.
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4.3 Teklif mektubunda, kullanilacak olan tel 6rgi Gist koruma aglarinin markasi, modeli ve
mensei belirtilecek olup, 30 cm. x 30 cm. ebadinda arka yiiziinde tanitim etiketi
bulunan numune teklif dosyasina eklenecektir.

5. Aydinlatma Uygulamasi
5.1 Sahalar icin 400w Metal Halide simetrik CE/TSE Belgeli projektor kullanilacaktir.

Projektor koruma sinifi IP 65 olacaktir.

Projektor ayagi aci ayarlanabilir olacaktir.

Sahalarin ortalama lux degerleri 200 — 230lux arasinda olacaktir.

Sahalarda direk kullaniimayip tel git Gzerinden aydinlatma yapilacaktir.

Git Uzerine destek ayaklari yapilip projektorler bu ayaklara montaj yapilacaktir.
Projektorlerin yerden yiikseklikleri minimum 7m olacaktir.

Her projektorden zemine kadar 3x2,5mm2 TTR Kablo cekilecektir.

Yer alti besleme kablosu olarakta 4x6mm2 NYY Kablo kullanilacaktir.

4x6mm2 NYY Yer alti besleme kablosu zemine gémulecektir.

3x2,5mm2 TTR Kablolar zeminde 4xémm?2 NYY Kablo ile irtibatlandirilacaktir.
4x6mm2 NYY Kablo saha kenarin bulunan pano ya girisleri yapilacaktir.

Sahada harici tip 1 ad pano olacaktir.

Pano galvaniz Gzeri boyali olup, lzeri sapkal ve kilitli kapagi olacaktir.

Pano igerisinde sigortalar bulunacak olup, agma kapama islemi buradan yapilacaktir.
Pano igerisinde kullanilacak malzemeler da muadili olacaktir.

Panoya trafo ya da elektrik direginden gekilecek enerji kablosu gerilim diisim hesabi
yapilarak kalinligi ve metraji belirlenecektir.

Topraklamalar panodan yapilacaktir.

Topraklama igin 2 ad 1,5m topraklama gubugu kullanilacaktir.

Kullanilan pano, kablo, vs malzemeler TSE-ISO Belgeli olacaktir.
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